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Thema: Schallschutz - Normung und Aligemeine Bauartgenehmigung |
Produkt: Oko-Kalkstein Planstein (Vollblock)

Sehr geehrter Geschaftspartner,

die Anwendung von Mauersteinen nach DIN EN 771-3:2005-11 wird in DIN 20000-403:2019-11 geregelt.
Fiir den MEIER Oko-Kalkstein Planstein gilt seit 01. November 2019 die Allgemeine Bauartgenehmigung

Z-171-778 [01.11.19 - 01.11.24]

Fiir den MEIER Oko-Kalkstein GroRblock gilt seit 15. April 2020 die Allgemeine Bauartgenehmigung
Z-171-947 [15.04.20 - 15.04.25]

Die Klassifizierung der o0.g. Plansteine bis zur Rohdichteklasse 2.0 nach DIN 20000-403:
Vbl-P (Planstein)

Die Berechnung der SchalldammmaRe Rw wird, z.B. fiir die Rohdichteklasse 2.0, wie folgt angepasst:

Berechnung inkl. 2 x 10mm Gipsputz

Bisher Seit November 2019
Typ Wandstarke Rw Typ Wandstarke Rw
24,0 cm 60,5 dB 24,0 cm 62,5dB
20,0 cm 58,2 dB 20,0 cm 60,2 dB
Vbn-P 17,5cm 56,5 dB VbI-P 175cm 58,5dB
15,0 cm 54,6 dB 15,0 cm 56,6 dB
11,5cm 51,3dB 1,5cm 53,3dB

Fiir unseren Oko-Kalkstein Vollblock bis zur Rohdichteklasse 2.0 kénnen wir demnach mit einem um 2 dB
hoheren DirektschalldimmmaR rechnen.

Fiir die Rohdichteklasse 2.2 to/m? gilt weiterhin die ,alte“ Regelung und damit das, gegeniiber der
Rohdichteklasse 2.0 to/m3, niedrigere DirektschalldimmmaR.

Beispiel: Wandstarke 24cm, beidseitig 10mm Gipsputz:
Rohdichteklasse 2.0 [VbI-P] Rw = 62,5 dB
Rohdichteklasse 2.2 [Vbn-P] Rw = 61,8 dB
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