
MEIER Betonwerke GmbH

Zur Schanze 2 
92283 Lauterhofen

Telefon	(09186) 918-0 
Telefax	(09186) 918-100

info@meier-betonwerke.de 
www.meier-betonwerke.de

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. 
Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick 
auf die unterschiedlichen Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. 
Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die 
gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift 
sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungs-
technischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Es gelten für alle Geschäftsfälle 
unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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 �Preis- und Produktübersicht 2019�

 MEIER Leichtbeton������ 

MEIER M10 Wärmedämmblock // nach DIN EN 771-3  // Planstein (inkl. Dünnbettmörtel)

MEIER M10 Wärmedämmblock // nach DIN EN 771-3 // Mauerstein

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

U-Wert
[W/m²K]

(1)

LKM10490245 247 / 490 / 248 16 DF Vbl-P 2 0,45 0,10 0,19

LKM10490465 247 / 490 / 248 16 DF Vbl-P 4 0,65 0,14 0,26

LKM10420245 247 / 425 / 248 14 DF Vbl-P 2 0,45 0,10 0,22

LKM100245K 425 / 300 / 248 17 DF Vbl-P 2 0,45 0,10 --

LKM10420465 247 / 425 / 248 14 DF Vbl-P 4 0,65 0,14 0,30

LKM100465K 425 / 300 / 248 17 DF Vbl-P 4 0,65 0,14 --

LKM10360245 247 / 365 / 248 12 DF Vbl-P 2 0,45 0,10 0,25

LKM103602END 247 / 365 / 248 12 DF Vbl-P 2 0,45 0,10 0,25

LKM10360465 247 / 365 / 248 12 DF Vbl-P 4 0,65 0,14 0,35

LKM103604END 247 / 365 / 248 12 DF Vbl-P 4 0,65 0,14 0,35

LKM10300245 247 / 300 / 248 10 DF Vbl-P 2 0,45 0,10 0,30

K = Kombi 2 Steine = 1 Preis, bestehend aus 175 / 300 / 248 + 248 / 300 / 248

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

U-Wert
[W/m²K]

(1)

LMM10490245 247 / 490 / 238 16 DF Vbl 2 0,45 0,10 0,19

LMM10420245 247 / 425 / 238 14 DF Vbl 2 0,45 0,10 0,22

LMM100245K 425 / 300 / 238 17 DF Vbl 2 0,45 0,10 --

LMM10360245 247 / 365 / 238 12 DF Vbl 2 0,45 0,10 0,25

LMM103602END 247 / 365 / 238 12 DF Vbl 2 0,45 0,10 0,25

K = Kombi 2 Steine = 1 Preis, bestehend aus 175 / 300 / 238 + 248 / 300 / 238

(1)	U-Wert. Innenputz Gipsleichtputz y = 0,27 W/mK: Außenputz Kalkzement-Leichtputz Typ II y = 0,30 W/mK
(2)	Mengen ohne Stoßfugenvermörtelung. Stoßfuge: ca. 2 mm // Plansteine: Lagerfuge 2 mm  //  Mauersteine: Lagerfuge 12 mm
(3)	Trockengewicht im Mittel — kann je nach Feuchtegehalt abweichen

MEIER  08/09 // nach DIN EN 771-3  // Planstein (inkl. Dünnbettmörtel)

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

U-Wert
[W/m²K]

(1)

LKMM8360240 247 / 365 / 248 12 DF Hbl-P 2 0,40 0,08 0,21

LKMM9360445 247 / 365 / 248 12 DF Hbl-P 4 0,45 0,09 0,23

Zwei Endsteine pro Lage
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RG 110  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Kleber 
[l/m²]

Kleber 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

16,0 32,7 5,88 12,0 13,4 8 40 2,5 557 4,58 0,30 0,38 0,47 0,60 0,73

16,0 32,7 5,88 12,0 17,5 8 40 2,5 722 4,58 0,30 0,38 0,47 0,60 0,73

16,0 37,6 5,10 12,0 11,7 8 40 2,5 486 4,01 0,30 0,38 0,47 0,60 0,73

-- -- -- -- 13,9 8 40 -- 576 5,01 0,30 0,38 0,47 0,60 0,73

16,0 37,6 5,10 12,0 15,2 8 40 2,5 629 4,01 0,30 0,38 0,47 0,60 0,73

-- -- -- -- 18,2 8 40 -- 748 5,01 0,30 0,38 0,47 0,60 0,73

16,0 43,8 4,38 12,0 10,0 12 60 3,8 620 3,42 0,19 0,24 0,29 0,36 0,45

16,0 43,8 4,38 12,0 10,0 12 60 3,8 620 3,42 0,19 0,24 0,29 0,36 0,45

16,0 43,8 4,38 12,0 13,1 12 60 3,8 804 3,42 0,19 0,24 0,29 0,36 0,45

16,0 43,8 4,38 12,0 13,1 12 60 3,8 804 3,42 0,19 0,24 0,29 0,36 0,45

16,0 53,3 3,60 12,0 8,2 16 80 5,0 678 2,97 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34

RG 112  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Mörtel 
[l/m²]

Mörtel 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

16,0 32,7 29,40 60,0 12,8 8 40 2,5 532 4,07 0,29 0,36 0,45 0,58 0,70

16,0 37,6 25,50 60,0 11,1 8 40 2,5 464 3,53 0,29 0,36 0,45 0,58 0,70

-- -- -- -- 13,3 8 40 -- 552 4,40 0,29 0,36 0,45 0,58 0,70

16,0 43,8 21,90 60,0 9,5 12 60 3,8 600 3,03 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

16,0 43,8 21,90 60,0 9,5 12 60 3,8 600 3,03 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

RG 105  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Kleber 
[l/m²]

Kleber 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

16,0 43,8 4,38 12,0 8,0 12 60 3,8 510 5,28 0,19 0,24 0,29 0,36 0,45

16,0 43,8 4,38 12,0 9,0 12 60 3,8 570 5,28 0,19 0,24 0,29 0,36 0,45

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Frachtausgleich bei nicht ausgeladenen LKW als Zulage (bis 10 t bzw. 10 Pakete)80 € 100 € 120 € 174 € 225 €

Frachtzulage für Umladen 70 €

Frachtzulage für 2. Abladestelle 50 €
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 MEIER Leichtbeton������ 

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

U-Wert
[W/m²K]

LM 21 (1)

LMSP490255 247 / 490 / 238 16 DF Vbl 2 0,55 0,13 0,25

LMSP360255 247 / 365 / 238 12 DF Vbl 2 0,55 0,13 0,32

LMSP3602END 247 / 365 / 238 12 DF Vbl 2 0,55 0,13 0,32

LMSP360465 247 / 365 / 238 12 DF Vbl 4 0,65 0,15 0,37

LMSP300255 247 / 300 / 238 10 DF Vbl 2 0,55 0,13 0,39

MEIER Liapor Super K plus // nach DIN EN 771-3  // Mauerstein

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

U-Wert
[W/m²K]

LM 21 (1)

LMCO240465 497 / 240 / 238 16 DF Vbl 4 0,65 0,16 0,56

MEIER Liapor Compact // nach DIN EN 771-3  // Mauerstein

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

NM

LMVB1704701 490 / 175 / 238 12 DF Vbl 4 0,70 0,19

LMVB1104701 490 / 115 / 238 8 DF Vbl 4 0,70 0,19

MEIER Vollblock mit Liapor// nach DIN EN 771-3 // Mauerstein

(1)	U-Wert. Innenputz Gipsleichtputz y = 0,27 W/mK: Außenputz Kalkzement-Leichtputz Typ II y = 0,30 W/mK
(2)	Mengen ohne Stoßfugenvermörtelung. Stoßfuge: ca. 2 mm // Plansteine: Lagerfuge 2 mm  //  Mauersteine: Lagerfuge 12 mm
(3)	Trockengewicht im Mittel — kann je nach Feuchtegehalt abweichen

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

NM

LKLB360409 240 / 365 / 248 12 DF Hbn-P 4 1,00 0,50

LKLB300409 240 / 300 / 248 10 DF Hbn-P 4 1,00 0,50

LKLB240409 372 / 240 / 248 12 DF Hbn-P 4 1,00 0,50

LKLB170409 372 / 175 / 248 9 DF Hbn-P 4 1,00 0,50

LKLB110409 490 / 115 / 248 8 DF Hbn-P 4 1,00 0,50

Achtung: neues Format im Lauf der Saison!

MEIER Leichtbaublock mit Liapor // nach DIN EN 771-3  // Planstein (inkl. Dünnbettmörtel)

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

NM

LMLB240409 372 / 240 / 238 12 DF Hbn 4 1,00 0,50

LMLB170409 372 / 175 / 238 9 DF Hbn 4 1,00 0,50

LMLB110409 490 / 115 / 238 8 DF Hbn 4 1,00 0,50

Achtung: neues Format im Lauf der Saison!

MEIER Leichtbaublock mit Liapor// nach DIN EN 771-3 // Mauerstein



� 9

 M
au

er
w

er
ks

ys
te

m
e

�  �Preis- und Produktübersicht 2019

RG 115  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Mörtel 
[l/m²]

Mörtel 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

16,0 33 29,5 60 15,5 8 40 2,50 640 2,86 0,29 0,36 0,45 0,58 0,70

16,0 44 22,0 60 11,5 12 60 3,75 710 2,14 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

16,0 44 22,0 60 11,5 12 60 3,75 710 2,14 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

16,0 44 22,0 60 14,0 12 60 3,75 860 2,20 0,19 0,24 0,29 0,36 0,45

16,0 53 18,0 60 9,5 16 80 5,00 780 1,76 0,15 0,18 0,22 0,27 0,33

RG 120  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Mörtel 
[l/m²]

Mörtel 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

8,0 33 14,5 60 18,0 8 40 5,00 740 3,09 0,29 0,36 0,45 0,58 0,70

RG 125  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Mörtel 
[l/m²]

Mörtel 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

8,1 46,5 10,5 60 12,2 12 60 7,4 753 2,48 0,21 0,26 0,34 0,42 0,53

8,1 70,7 6,9 60 8,0 16 80 9,8 662 1,82 0,16 0,20 0,26 0,32 0,39

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Frachtausgleich bei nicht ausgeladenen LKW als Zulage (bis 10 t bzw. 10 Pakete)80 € 100 € 120 € 174 € 225 €

Frachtzulage für Umladen 70 €

Frachtzulage für 2. Abladestelle 50 €

RG 135  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Kleber 
[l/m²]

Kleber 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

16,5 45,1 4,38 12,0 19,9 12 60 3,6 1216 1,87 0,24 0,31 0,37 0,49 0,59

16,5 54,9 3,60 12,0 16,4 16 80 4,9 1330 1,57 0,21 0,26 0,32 0,40 0,51

10,7 44,4 2,88 12,0 20,3 12 60 5,6 1239 1,87 0,24 0,31 0,37 0,49 0,59

10,7 61,0 2,10 12,0 14,6 12 60 5,6 900 1,71 0,24 0,31 0,37 0,49 0,59

8,1 70,7 1,38 12,0 12,8 16 80 9,8 1043 1,92 0,17 0,21 0,26 0,32 0,39

RG 130  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Mörtel 
[l/m²]

Mörtel 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

10,7 44,4 14,4 60,0 19,3 12 60 5,6 1080 1,39 0,23 0,29 0,35 0,45 0,56

10,7 61,0 10,5 60,0 14,0 12 60 5,6 860 1,23 0,23 0,29 0,35 0,45 0,56

8,1 70,7 6,9 60,0 12,2 16 80 9,8 994 1,31 0,16 0,20 0,24 0,29 0,36
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Kimmsteine für hochdämmendes Mauerwerk / MEIER mineral, M10, Super K plus

Keine Lagerware. Nur auf Vorbestellung mit einer Woche Lieferzeit ab Werk. 
Kimmsteine ausschließlich in unterster Lage verwenden. Weitere Steinhöhen auf Anfrage.

 MEIER Leichtbeton������ 

MEIER Liapor – Ausgleichssteine// nach DIN EN 771-3 // Mauerstein

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert mit LM 21
[W/mK]

y-Wert mit NM
[W/mK]

LMAS6DF0407 240 / 365 / 113 6 DF V4 0,70 0,27 0,37

LMAS5DF0407 240 / 300 / 113 5 DF V4 0,70 0,27 0,37

LMAS3DF0407 240 / 175 / 113 3 DF V4 0,70 0,27 0,37

LMAS2DF0407 240 / 115 / 113 2 DF V4 0,70 0,27 0,37

LMAS170407 240 / 175 / 71 17er NF V4 0,70 0,27 0,37

LMASNF0407 240 / 115 / 71 NF V4 0,70 0,27 0,37

LMASDF0407 240 / 115 / 52 DF V4 0,70 0,27 0,37

(2)	Mengen ohne Stoßfugenvermörtelung. Stoßfuge: ca. 2 mm  //  Mauersteine: Lagerfuge 12 mm
(3)	Trockengewicht im Mittel — kann je nach Feuchtegehalt abweichen

für MEIER  08/09 // nach DIN EN 771-3  // Kimmstein

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

U-Wert
[W/m²K]

LKMM936KIM 247 / 365 / 120 6 DF Hbl-P 4 0,45 0,09 ---

Zwei Endsteine pro Lage; Kimmsteine werden zu gleichen Teilen mit und ohne Deckel geliefert

für MEIER M10 Wärmedämmblock und MEIER Liapor Super K plus // nach DIN EN 771-3 // Kimmstein

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

U-Wert
[W/m²K]

LMM1049KIM 247 / 490 / 115 8 DF Vbl-P 4 0,65 0,14 ---

LMM1042KIM 247 / 425 / 115 7 DF Vbl-P 4 0,65 0,14 ---

LMM1036KIM 247 / 365 / 115 6 DF Vbl-P 4 0,65 0,14 ---

LMM1030KIM 247 / 300 / 115 5 DF Vbl-P 2 0,45 0,10 ---

Abweichend von diesen Formaten können weitere Kimmsteinhöhen gefertigt werden. Preise auf Anfrage.
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RG 140  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Mörtel 
[l/m²]

Mörtel 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

32,0 88 54 148 7,0 12 120 3,75 860 1,42 0,13 0,16 0,20 0,25 0,30

32,0 107 44 148 5,5 16 160 5,00 900 1,13 0,13 0,16 0,20 0,25 0,30

32,0 183 26 148 3,3 24 240 7,50 810 0,74 0,08 0,10 0,12 0,14 0,17

32,0 278 17 148 2,2 32 320 10,0 725 0,51 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13

48,0 275 35 200 2,0 52 312 6,50 645 0,54 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13

48,0 418 23 200 1,4 52 520 10,8 750 0,48 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

64,0 556 29 250 1,0 72 720 11,3 740 0,49 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Frachtausgleich bei nicht ausgeladenen LKW als Zulage (bis 10 t bzw. 10 Pakete)80 € 100 € 120 € 174 € 225 €

Frachtzulage für Umladen 70 €

Frachtzulage für 2. Abladestelle 50 €

RG 105  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/lfdm]

Bedarf 
[Stck/m³]

Kleber 
[l/m²]

Kleber 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[lfdm/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

4,0 --- --- --- 4,5 12 120 30 570 3,17 0,11 0,14 0,16 0,20 0,24

RG 110  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/lfdm]

Bedarf 
[Stck/m³]

Kleber 
[l/m²]

Kleber 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[lfdm/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

4,0 --- --- --- 8,5 8 80 20 722 2,82 0,17 0,21 0,25 0,31 0,37

4,0 --- --- --- 7,5 8 80 20 629 2,54 0,17 0,21 0,25 0,31 0,37

4,0 --- --- --- 6,5 12 120 30 804 2,24 0,11 0,14 0,16 0,20 0,24

4,0 --- --- --- 4,0 16 160 40 678 2,02 0,09 0,11 0,13 0,16 0,19
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 MEIER Leichtbeton������ 

MEIER Liapor – Deckenabmauerungsstein

MEIER Liapor — U-Steine

MEIER Mantelstein — als verlorene Schalung

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert mit LM 21
[W/mK]

y-Wert mit NM
[W/mK]

LMDA180408 497 / 115 / 188 -- V4 0,80 0,30 0,40

LMDA170408 497 / 115 / 170 -- V4 0,80 0,30 0,40

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format

LMUS360000 245 / 365 / 240 12 DF

LMUS300000 245 / 300 / 240 10 DF

LMUS240000 245 / 240 / 240 8 DF

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

LMKM350000 350 / 350 / 330

(2)	Mengen ohne Stoßfugenvermörtelung. Stoßfuge: ca. 2 mm  //  Mauersteine: Lagerfuge 12 mm
(3)	Trockengewicht im Mittel — kann je nach Feuchtegehalt abweichen



� 13

 M
au

er
w

er
ks

ys
te

m
e

�  �Preis- und Produktübersicht 2019

RG 145  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/lfdm]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[lfdm/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

2,0 8,5 16 96 48 840 2,31 0,15 0,19 0,24 0,29 0,36

2,0 7,5 16 112 56 860 1,99 0,14 0,17 0,21 0,26 0,32

RG 150  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/lfdm]

Betonfüllung
[Liter/lfdm]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[lfdm/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

4,0 50,0 10 12 60 15 625 3,09 0,19 0,24 0,31 0,38 0,47

4,0 38,0 8,8 16 80 20 730 2,76 0,15 0,19 0,24 0,29 0,36

4,0 26,5 8,1 20 100 20 830 2,42 0,15 0,19 0,24 0,29 0,36

RG 160  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/stgdm]

Betonfüllung
[Liter/stgdm]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[stgdm/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

3,0 58 26,7 4 12 4 320 4,35 0,66 0,84 1,03 1,30 1,60

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Frachtausgleich bei nicht ausgeladenen LKW als Zulage (bis 10 t bzw. 10 Pakete)80 € 100 € 120 € 174 € 225 €

Frachtzulage für Umladen 70 €

Frachtzulage für 2. Abladestelle 50 €
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Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

Regelformat Großblock

ÖKGB242020 498 / 240 / 498 32 DF Vbn-P 20 2,0 1,4
ÖKGB242022 498 / 240 / 498 32 DF Vbn-P 20 2,2 1,7
ÖKGB172020 498 / 175 / 498 24 DF Vbn-P 20 2,0 1,4
ÖKGB112020 498 / 115 / 498 16 DF Vbn-P 20 2,0 1,4

Teilsteine einseitig mit Verzahnung

T1 ÖKGB24T1 373 / 240 / 498 24 DF Vbn-P 20 2,0 1,4
T1 ÖKGB2422T1 373 / 240 / 498 24 DF Vbn-P 20 2,2 1,7
T2 ÖKGB24T2 248 / 240 / 498 16 DF Vbn-P 20 2,0 1,4
T2 ÖKGB2422T2 248 / 240 / 498 16 DF Vbn-P 20 2,2 1,7

T1 ÖKGB17T1 373 / 175 / 498 18 DF Vbn-P 20 2,0 1,4
T2 ÖKGB17T2 248 / 175 / 498 12 DF Vbn-P 20 2,0 1,4

T1 ÖKGB11T1 373 / 115 / 498 12 DF Vbn-P 20 2,0 1,4
T2 ÖKGB11T2 248 / 115 / 498 8 DF Vbn-P 20 2,0 1,4

Teilsteine ohne Verzahnung

T3 ÖKIM2450113 498 / 240 / 113 8 DF Vn 20 2,0 1,4
T3 ÖKIM2422113 498 / 240 / 113 8 DF Vn 20 2,2 1,7
T3 ÖKIM1750113 498 / 175 / 113 6 DF Vn 20 2,0 1,4
T3 ÖKIM1150113 498 / 115 / 113 4 DF Vn 20 2,0 1,4

Weitere Formate mit Rohdichte 2,2 und Festigkeitsklasse 28 auf Anfrage 
Bis Rohdichte 2,0: Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge und nichtporigen Zuschlägen nach DIN 4226-1

MEIER Öko-Kalkstein® Großblock Plan // nach DIN EN 771-3  // Planstein (inkl. Dünnbettmörtel)

 MEIER Planstein

(2)	Mengen ohne Stoßfugenvermörtelung. Stoßfuge: ca. 2 mm; Plansteine: Lagerfuge: 2 mm
(3)	Trockengewicht im Mittel – kann je nach Feuchtegehalt abweichen

G
ro

ßBlock

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

Kimmsteine ohne Verzahnung

ÖKIM2450113 498 / 240 / 113 8 DF Vn 20 2,0 1,4
ÖKIM2422113 498 / 240 / 113 8 DF Vn 20 2,2 1,7

ÖKIM245090 498 / 240 / 90 6 DF Vn 20 2,0 1,4
ÖKIM242290 498 / 240 / 90 6 DF Vn 20 2,2 1,7

ÖKIM245070 498 / 240 / 70 4 DF Vn 20 2,0 1,4
ÖKIM242270 498 / 240 / 70 4 DF Vn 20 2,2 1,7

ÖKIM245050 498 / 240 / 50 3 DF Vn 20 2,0 1,4
ÖKIM242250 498 / 240 / 50 3 DF Vn 20 2,2 1,7

ÖKIM1750113 498 / 175 / 113 6 DF Vn 20 2,0 1,4
ÖKIM175090 498 / 175 / 90 4 DF Vn 20 2,0 1,4
ÖKIM175070 498 / 175 / 70 3 DF Vn 20 2,0 1,4
ÖKIM175050 498 / 175 / 50 2 DF Vn 20 2,0 1,4

ÖKIM1150113 498 / 115 / 113 4 DF Vn 20 2,0 1,4
ÖKIM115090 498 / 115 / 90 3 DF Vn 20 2,0 1,4
ÖKIM115070 498 / 115 / 70 2 DF Vn 20 2,0 1,4
ÖKIM115050 498 / 115 / 50 2 DF Vn 20 2,0 1,4

Weitere Formate mit Rohdichte 2,2 und Festigkeitsklasse 28 auf Anfrage 
Bis Rohdichte 2,0: Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge und nichtporigen Zuschlägen nach DIN 4226-1

Regelformat

T1

T2

T3

248 mm

373 mm

498 mm

113 mm
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Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Frachtausgleich bei nicht ausgeladenen LKW als Zulage (bis 10 t bzw. 10 Pakete)80 € 100 € 120 € 174 € 225 €

Frachtzulage für Umladen 70 €

Frachtzulage für 2. Abladestelle 50 €

RG 300  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/lfdm]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[lfdm/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

2,0 -- -- -- 25,7 10 60 30,0 1572 3,33 0,31 0,39 0,53 0,65 0,81
2,0 -- -- -- 28,3 10 60 30,0 1729 3,83 0,31 0,39 0,53 0,65 0,81
2,0 -- -- -- 20,4 8 64 32,0 1336 3,33 0,31 0,39 0,53 0,65 0,81
2,0 -- -- -- 22,4 8 64 32,0 1470 3,83 0,31 0,39 0,53 0,65 0,81
2,0 -- -- -- 15,9 8 64 32,0 1048 3,22 0,31 0,39 0,53 0,65 0,81
2,0 -- -- -- 17,5 8 64 32,0 1153 3,70 0,31 0,39 0,53 0,65 0,81
2,0 -- -- -- 11,4 8 64 32,0 760 3,22 0,31 0,39 0,53 0,65 0,81
2,0 -- -- -- 12,5 8 64 32,0 836 3,70 0,31 0,39 0,53 0,65 0,81

2,0 -- -- -- 19,7 14 84 42,0 1685 2,65 0,23 0,29 0,37 0,49 0,59
2,0 -- -- -- 15,7 10 100 50,0 1600 2,65 0,23 0,29 0,37 0,49 0,59
2,0 -- -- -- 12,2 10 100 50,0 1250 2,55 0,23 0,29 0,37 0,49 0,59
2,0 -- -- -- 8,7 10 100 50,0 900 2,55 0,23 0,29 0,37 0,49 0,59

2,0 -- -- -- 12,3 20 120 60,0 1506 1,87 0,17 0,21 0,27 0,33 0,41
2,0 -- -- -- 9,8 12 144 72,0 1441 1,87 0,17 0,21 0,27 0,33 0,41
2,0 -- -- -- 7,6 12 144 72,0 1124 1,77 0,17 0,21 0,27 0,33 0,41
2,0 -- -- -- 5,4 12 144 72,0 808 1,77 0,17 0,21 0,27 0,33 0,41

RG 205  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Kleber 
[l/m²]

Kleber 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

4,0 16,7 1,44 6,0 114,0 8 8 2,0 932 8,83 1,35 1,73 2,15 2,72 3,35
4,0 16,7 1,44 6,0 125,0 8 8 2,0 1020 10,15 1,35 1,73 2,15 2,72 3,35
4,0 22,9 1,05 6,0 83,1 10 10 2,5 851 6,70 1,03 1,31 1,62 2,05 2,53
4,0 34,8 0,69 6,0 54,6 12 12 3,0 676 4,41 0,73 0,90 1,11 1,39 1,70

-- -- -- -- 85,5 8 8 1,5 709 7,87 1,03 1,31 1,63 2,05 2,53
-- -- -- -- 94,0 8 8 1,5 780 9,05 1,03 1,31 1,63 2,05 2,53
-- -- -- -- 57,0 16 16 2,0 932 5,24 0,70 0,89 1,10 1,39 1,70
-- -- -- -- 62,7 16 16 2,0 1020 6,02 0,70 0,89 1,10 1,39 1,70

-- -- -- -- 62,3 10 10 1,9 648 6,27 0,79 1,00 1,23 1,55 1,91
-- -- -- -- 41,6 20 20 2,5 851 4,18 0,54 0,68 0,81 1,05 1,29

-- -- -- -- 41,0 12 12 2,2 517 4,15 0,56 0,68 0,85 1,05 1,28
-- -- -- -- 27,3 24 24 3,0 676 2,76 0,37 0,46 0,58 0,72 0,87

2,0 -- -- -- 25,7 10 60 30 1572 3,33 0,31 0,39 0,53 0,65 0,81

2,0 -- -- -- 28,3 10 60 30 1729 3,83 0,31 1,39 0,53 0,65 0,81

2,0 -- -- -- 19,7 14 84 42 1685 2,65 0,23 0,29 0,37 0,49 0,59

2,0 -- -- -- 12,3 20 120 60 1506 1,87 0,17 0,21 0,27 0,33 0,41
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MEIER Öko-Kalkstein® Planstein // nach DIN EN 771-3  // Planstein (inkl. Dünnbettmörtel)

MEIER Öko-Kalkstein® Mauerstein // nach DIN EN 771-3 // Mauerstein

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

ÖK24301214 300 / 240 / 248 10 DF Hbn-P 12 1,4 0,9

ÖK24242020 248 / 240 / 248 8 DF Vbn-P 20 2,0 1,4

ÖK24242022 248 / 240 / 248 8 DF Vbn-P 20 2,2 1,7

ÖK17371214 373 / 175 / 248 9 DF Hbn-P 12 1,4 0,9

ÖK17242020 248 / 175 / 248 6 DF Vbn-P 20 2,0 1,4

ÖK15242020 248 / 150 / 248 5 DF Vbn-P 20 2,0 1,4

ÖK11491216 498 / 115 / 248 8 DF Hbn-P 12 1,6 1,1

ÖK11492020 495 / 115 / 248 8 DF Vbn-P 20 2,0 1,4

Weitere Formate mit Rohdichte 2,2 und Festigkeitsklasse 28 auf Anfrage 
Bis Rohdichte 2,0: Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge und nichtporigen Zuschlägen nach DIN 4226-1

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

ÖM36240612 240 / 365 / 238 12 DF Hbn 6 1,2 0,8

ÖM30240612 240 / 300 / 238 10 DF Hbn 6 1,2 0,8

ÖM24370612 373 / 240 / 238 12 DF Hbn 6 1,2 0,8

ÖM24301214 300 / 240 / 238 10 DF Hbn 12 1,4 0,9

ÖM24242020 248 / 240 / 238 8 DF Vbn 20 2,0 1,4

ÖM17370614 373 / 175 / 238 9 DF Hbn 6 1,4 0,9

ÖM17371214 373 / 175 / 238 9 DF Hbn 12 1,4 0,9

ÖM15241220 248 / 150 / 238 5 DF Vbn 12 2,0 1,4

ÖM11491216 498 / 115 / 238 8 DF Hbn 12 1,6 1,1

Weitere Formate mit Rohdichte 2,2 und Festigkeitsklasse 28 auf Anfrage 
Bis Rohdichte 2,0: Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge und nichtporigen Zuschlägen nach DIN 4226-1

(2)	Mengen ohne Stoßfugenvermörtelung. Stoßfuge: ca. 2 mm // Plansteine: Lagerfuge 2 mm  //  Mauersteine: Lagerfuge 12 mm
(3)	Trockengewicht im Mittel — kann je nach Feuchtegehalt abweichen

 MEIER
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RG 210  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Kleber 
[l/m²]

Kleber 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

13,2 55,2 2,88 12,0 23,3 16 64 4,8 1521 2,08 0,27 0,34 0,42 0,55 0,67

16,0 66,7 2,88 12,0 28,5 16 48 3,0 1398 2,20 0,32 0,41 0,52 0,65 0,79

16,0 66,7 2,88 12,0 31,3 16 48 3,0 1532 2,54 0,32 0,41 0,52 0,65 0,79

10,7 61,0 2,10 12,0 21,3 12 48 4,5 1052 2,24 0,26 0,33 0,40 0,52 0,64

16,0 91,4 2,10 12,0 20,8 24 72 4,5 1528 1,67 0,24 0,31 0,37 0,49 0,59

16,0 106,7 1,80 12,0 17,8 24 72 4,5 1312 1,59 0,22 0,28 0,34 0,44 0,54

8,0 69,6 1,38 12,0 21,6 16 64 8,0 1412 1,88 0,23 0,29 0,35 0,45 0,56

8,0 69,6 1,38 12,0 27,3 16 48 6,0 1340 2,35 0,30 0,38 0,47 0,60 0,73

RG 225  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Mörtel 
[l/m²]

Mörtel 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

16,5 45,3 21,90 60,0 22,8 12 48 2,9 1124 1,12 0,25 0,31 0,39 0,51 0,61

16,5 55,1 18,00 60,0 18,8 16 64 3,9 1233 1,04 0,24 0,29 0,37 0,47 0,58

10,7 44,4 14,40 60,0 23,4 12 48 4,5 1153 1,12 0,25 0,31 0,39 0,51 0,61

13,2 55,2 14,40 60,0 22,2 16 64 4,8 1451 1,16 0,26 0,33 0,42 0,54 0,65

16,0 66,7 14,40 60,0 26,8 16 48 3,0 1316 1,68 0,28 0,35 0,46 0,58 0,70

10,7 61,0 10,50 60,0 20,1 12 48 4,5 995 1,04 0,24 0,30 0,38 0,49 0,59

10,7 61,0 10,50 60,0 20,1 12 48 4,5 995 1,12 0,24 0,30 0,38 0,49 0,59

16,0 106,7 9,00 60,0 16,8 24 72 4,5 1240 1,14 0,22 0,27 0,34 0,42 0,52

8,0 69,6 6,90 60,0 20,4 16 64 8,0 1336 1,12 0,25 0,31 0,39 0,51 0,61

Achtung: neue Paketierung im Lauf der Saison!

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Frachtausgleich bei nicht ausgeladenen LKW als Zulage (bis 10 t bzw. 10 Pakete)80 € 100 € 120 € 174 € 225 €

Frachtzulage für Umladen 70 €

Frachtzulage für 2. Abladestelle 50 €
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MEIER Öko-Kalkstein® Ausgleichssteine // nach DIN EN 771-3

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

ÖMAS6DF2020 240 / 365 / 113 6 DF Vn 20 2,0 1,4

ÖMAS5DF2020 240 / 300 / 113 5 DF Vn 20 2,0 1,4

ÖMAS3DF2020 240 / 175 / 113 3 DF Vn 20 2,0 1,4

ÖMAS25DF1220 240 / 150 / 113 2,5 DF Vn 12 2,0 1,4

ÖMAS2DF2020 240 / 115 / 113 2 DF Vn 20 2,0 1,4

ÖMAS172020 240 / 175 / 71 17er NF Vn 20 2,0 1,4

ÖMASNF2020 240 / 115 / 71 NF Vn 20 2,0 1,4

ÖMASDF2020 240 / 115 / 52 DF Vn 20 2,0 1,4

Rohdichte 2,2 und Festigkeitsklasse 28 auf Anfrage 
Bis Rohdichte 2,0: Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge und nichtporigen Zuschlägen nach DIN 4226-1

MEIER Öko-Kalkstein® Schalungssteine // nach DIN EN 15435

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format

ÖMSS363200 326 / 365 / 245 15 DF

ÖMSS303200 326 / 300 / 245 12 DF

ÖMSS243200 326 / 240 / 245 10,5 DF

ÖMSS174900 495 / 175 / 245 12 DF

Für tragende Wände ist folgende DIBt-Richtlinie zu beachten: 
„Anwendungsregeln für nicht lastabtragende verlorene Schalungsbausätze/-systeme und Schalungssteine für die Erstellung von Ortbeton-Wänden“

MEIER Öko-Kalkstein® U-Steine

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format

ÖMUS36000 245 / 365 / 240 12 DF

ÖMUS30000 245 / 300 / 240 10 DF

ÖMUS24000 245 / 240 / 240 8 DF

ÖMUS17000 245 / 175 / 240 6 DF

(2)	Mengen mit Stoßfugenvermörtelung. Stoßfuge: 10 mm; Lagerfuge: 12 mm
(3)	Trockengewicht im Mittel — kann je nach Feuchtegehalt abweichen

 MEIER

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format Festigkeits- 
klasse

Rohdichte
[t/m³]

y-Wert
[W/mK]

ÖKIM2450113 498 / 240 / 113 8 DF Vn 20 2,0 1,4

ÖKIM1750113 498 / 175 / 113 6 DF Vn 20 2,0 1,4

ÖKIM1150113 498 / 115 / 113 4 DF Vn 20 2,0 1,4

Rohdichte 2,2 und Festigkeitsklasse 28 auf Anfrage 
Bis Rohdichte 2,0: Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge und nichtporigen Zuschlägen nach DIN 4226-1

MEIER Öko-Kalkstein® Kimmstein // nach DIN EN 771-3 (ohne Verzahnung)
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RG 230  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Mörtel 
[l/m²]

Mörtel 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(2) (2) (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

32,0 87,7 54,0 148,0 18,8 12 84 2,6 1609 1,07 0,23 0,29 0,37 0,49 0,59

32,0 106,7 44,4 148,0 15,5 16 112 3,5 1766 1,00 0,20 0,25 0,32 0,35 0,50

32,0 182,9 25,9 148,0 9,0 24 168 5,3 1542 0,64 0,13 0,16 0,20 0,25 0,30

32,0 213,3 22,2 148,0 7,7 24 168 5,3 1324 0,54 0,12 0,14 0,17 0,21 0,25

32,0 278,3 17,0 148,0 5,9 32 224 7,0 1352 0,47 0,10 0,12 0,15 0,18 0,22

48,0 274,3 35,0 200,0 5,7 52 312 7,6 1808 0,55 0,10 0,12 0,15 0,18 0,22

48,0 417,4 23,0 200,0 3,7 52 364 7,6 1377 0,47 0,08 0,09 0,11 0,14 0,16

64,0 556,5 29,0 252,0 2,6 72 504 7,9 1340 0,47 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13

Achtung: neue Paketierung im Lauf der Saison!

RG 235  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m²]

Bedarf 
[Stck/m³]

Beton 
[l/m²]

Beton 
[l/m³]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Trocken im Verband (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

12,6 34,4 222 608 22,5 9 36 2,9 840 2,09 0,33 0,41 0,51 0,66 0,79

12,6 41,9 171 570 21,0 12 48 3,8 1038 1,99 0,25 0,31 0,38 0,50 0,60

12,6 52,3 124 516 18,9 12 48 3,8 937 1,99 0,25 0,31 0,38 0,50 0,60

8,4 47,8 103 586 20,0 12 48 5,7 990 1,99 0,25 0,31 0,38 0,50 0,60

RG 240  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/lfdm]

Beton 
[l/lfdm]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[lfdm/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

4,0 50,0 19,0 12 48 15 1170 2,98 0,21 0,26 0,34 0,42 0,53

4,0 38,0 17,5 16 64 16 1150 2,63 0,16 0,20 0,26 0,32 0,39

4,0 26,5 16,5 20 80 20 1350                                   2,23 0,14 0,19 0,24 0,29 0,36

4,0 14,0 14,5 24 96 24 1420 2,10 0,14 0,19 0,24 0,29 0,36

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Frachtausgleich bei nicht ausgeladenen LKW als Zulage (bis 10 t bzw. 10 Pakete)80 € 100 € 120 € 174 € 225 €

Frachtzulage für Umladen 70 €

Frachtzulage für 2. Abladestelle 50 €

RG 300  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/lfdm]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[lfdm/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

2,0 25,7 10 60 30,0 1572 3,33 0,31 0,39 0,53 0,65 0,81

2,0 19,7 14 84 42,0 1685 2,65 0,23 0,29 0,37 0,49 0,59

2,0 12,3 20 120 60,0 1506 1,87 0,17 0,21 0,27 0,33 0,41
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 Ergänzungsprodukte für Mauerwerksysteme

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

y-Wert
[W/mK]

U-Wert
[W/m²K]

Nach vereinfachtem Verfahren EC6
für Wandstärke [cm]

(4) (4)

DAEEPS3618 1000 / 120 / 180 0,033 0,27

DAEEPS3620 1000 / 120 / 200 0,033 0,27 36,5

DAEEPS3622 1000 / 120 / 220 0,033 0,27

DAEEPS4218 1000 / 140 / 180 0,033 0,23

DAEEPS4220 1000 / 140 / 200 0,033 0,23 42,5

DAEEPS4222 1000 / 140 / 220 0,033 0,23

DAEEPS4918 1000 / 160 / 180 0,033 0,20

DAEEPS4920 1000 / 160 / 200 0,033 0,20 49,0

DAEEPS4922 1000 / 160 / 220 0,033 0,20

Weitere Wandstärken und Elementhöhen auf Anfrage möglich

MEIER Deckenabschalelement DAE EPS

MEIER Mauerwerksbewehrung // konstruktive Bewehrung aus Aramidgewebe, auch für Plansteine mit Dünnbettmörtel geeignet

(3)	Trockengewicht im Mittel – kann je nach Feuchtegehalt abweichen
(4)	y-Wert aus U-Wert ermittelt. U-Wert: für das Element ohne Putz und Stahlbetondecke

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Festigkeits- 
klasse

y-Wert
[W/mK]

Isomur24 600 / 240 / 113 20 0,245

Isomur20 600 / 200 / 113 20 0,245

Isomur17 600 / 175 / 113 20 0,245

Isomur15 600 / 150 / 113 20 0,245

Isomur11 600 / 115 / 113 20 0,245

MEIER Isomur plus Mauerfußelement // nach Z-17.1-811

Artikelnummer Mauerstärke
[mm]

Breite
[mm]

MBW85 115 85

MBW150 175 150

MBW200 240 bzw. 425 200

MBW240 300 bzw. 490 240

MBW340 365 340

MEIER Filterstein

Artikelnummer Länge / Breite / Höhe
[mm]

Format

ÖMFS100600 497 / 100 / 245 7 DF
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RG 330  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/lfdm]

Gewicht
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[lfdm/Reihe]

Menge 
[lfdm/Pak]

Gewicht
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Bei voller LKW-Ladung €/Stück

1,0 2,40 8 48 8 48 145 23,14 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

1,0 2,60 8 48 8 48 158 24,11 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

1,0 2,80 8 40 8 40 147 25,71 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

1,0 2,50 7 42 7 42 135 24,21 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

1,0 2,80 7 42 7 42 147 25,18 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

1,0 3,10 7 35 7 35 137 26,88 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

1,0 2,60 6 36 6 36 124 25,71 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

1,0 2,90 6 36 6 36 134 26,25 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

1,0 3,20 6 30 6 30 126 27,96 0,19 0,23 0,28 0,35 0,42

RG 410  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[lfdm/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/lfdm

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/lfdm

16,0 60 36 966 38,32 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

12,0 80 48 990 35,62 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

11,0 80 48 918 32,86 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

10,0 100 60 990 29,43 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

8,0 120 72 930 27,20 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

RG 412  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[lfdm/lfdm Wand]

Menge 
[m/Rolle]

Ab Werk 
€/lfdm

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

1,0 100 3,01 Lieferung als Zuladung

1,0 100 5,49 Lieferung als Zuladung

1,0 bzw. 2,0 100 7,03 Lieferung als Zuladung

1,0 bzw. 2,0 100 8,52 Lieferung als Zuladung

1,0 100 12,14 Lieferung als Zuladung

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Frachtausgleich bei nicht ausgeladenen LKW als Zulage (bis 10 t bzw. 10 Pakete)80 € 100 € 120 € 174 € 225 €

Frachtzulage für Umladen 70 €

Frachtzulage für 2. Abladestelle 50 €

RG 245  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Bedarf 
[Stck/m2]

Gewicht 
[kg/Stck]

Paketierung 
[Stck/Reihe]

Paketierung 
[Stck/Pak]

Menge 
[m²/Pak]

Gewicht 
[kg/Pak]

Ab Werk 
€/Stück

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Trocken im Verband (3) (3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

8,0 15 18 90 11,25 1370 1,04 0,17 0,21 0,26 0,32 0,39
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RG 420  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Artikelnummer Gewicht 
[kg/Sack]

Ergiebigkeit ca. 
[Liter/Sack]

Paletteninhalt 
[Sack/Pak]

Ab Werk 
€/Sack

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Bei voller LKW-Ladung €/Stück

STHW0030 20 14,5 48 7,75 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Dünnbettmörtel // für MEIER Öko-Kalkstein®

RG 422  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Artikelnummer Gewicht 
[kg/Sack]

Ergiebigkeit ca. 
[Liter/Sack]

Paletteninhalt 
[Sack/Pak]

Ab Werk 
€/Sack

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Bei voller LKW-Ladung €/Stück

STHW0026 15 21 42 10,87 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Dünnbettmörtel // für MEIER Leichtbetonsteine

(3)	Trockengewicht im Mittel – kann je nach Feuchtegehalt abweichen

RG 320  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Artikelnummer Breite / Höhe 
[mm]

Längen 
[cm]

Gewicht 
[kg/lfdm]

Ab Werk 
€/lfdm

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

BETONSTURZ 115 / 165 100 – 300 40 20,89 1,95 2,55 3,35 4,25 5,25

Betonsturz// nach Z-17.1-976

RG 415  Zonenabhängige Fracht
Inklusive Kranentladung

Artikelnummer Breite / Höhe 
[mm]

Längen 
[cm]

Gewicht 
[kg/lfdm]

Ab Werk 
€/lfdm

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

(3) Bei voller LKW-Ladung €/Stück

LEST115071 115 / 71 100 – 150 15,0 3,80 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

LEST115071 115 / 71 175 – 300 15,0 4,43 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

LEST175071 175 / 71 100 – 150 22,5 6,97 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

LEST175071 175 / 71 175 – 300 22,5 8,10 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

LEST115113 115 / 113 100 – 150 18,0 6,24 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

LEST115113 115 / 113 175 – 300 18,0 6,35 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

LEST175113 175 / 113 100 – 150 27,0 8,74 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

LEST175113 175 / 113 175 – 300 27,0 8,95 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Leichttonsturz

Dünnbettmörtel für 
Liapor-Plansteine

Leichtbeton 
������

15 kg

Dünnbettmörtel 
für Plansteine

20 kg

 Ergänzungsprodukte für Mauerwerksysteme
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 Werkzeuge für Mauerarbeiten

RG 430
Artikelnummer Beschreibung Ab Werk 

€/Stück

STZBMR365 Für Wandstärken [cm] 30,0 / 36,5 395,00

STZBMR490 Für Wandstärken [cm] 42,5 / 49,0 425,00

Diese Mörtelrollen können gegen eine Gebühr von 50,00 €/Bauvorhaben geliehen werden

Mörtelrolle // Zum schnellen und gleichmäßigen Mörtelauftrag für MEIER Dünnbettmörtel und MEIER Plansteinkleber

RG 430
Artikelnummer Beschreibung Ab Werk 

€/Stück

STZB00003-08 Für Wandstärken [cm] 11,5 / 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 / 36,5 91,00

Mörtelschlitten // Zum schnellen und gleichmäßigen Mörtelauftrag für MEIER Dünnbettmörtel und MEIER Plansteinkleber

RG 430
Artikelnummer Beschreibung Ab Werk 

€/Stück

STZB00011-15 Für Wandstärken [cm] 11,5 / 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 14,80

Mörtelkellen // Zum schnellen und gleichmäßigen Mörtelauftrag für MEIER Dünnbettmörtel und MEIER Plansteinkleber

RG 430
Artikelnummer Beschreibung Ab Werk 

€/Stück

STZB00001 1 Set = 2 Stück 415,00

Dieses Anlegegerät kann gegen eine Gebühr von 50,00 €/Bauvorhaben geliehen werden

Anlegegerät // Als Arbeitserleichterung zum planebenen Aufbringen der Kimmschicht

RG 430
Artikelnummer Beschreibung Ab Werk 

€/Stück

STZB00002 Versetzhilfe für das Vermauern von MEIER Öko-Kalksteinen® 
und Schallschutzsteinen

13,00

Versetzgri�e  // Die Versetzgri�e erleichtern das Versetzen und schonen die Handgelenke

RG 430
Artikelnummer Beschreibung Ab Werk 

€/Stück

STZB000021 1 Set = Zange, Kupplung, Klammer 1.138,00

Dieses Greifwerkzeug kann gegen eine Gebühr von 100,00 €/Bauvorhaben geliehen werden

Greifzange // Zur Verlegung unseres Öko-Kalkstein® Großblocks mittels Minikran
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 �Sein Plus – die inneren Werte

Der MEIER mineral ist ein Leichtbetonstein mit einer speziellen Füllung aus reinem Mineralschaum. 
Die hervorragenden Eigenschaften des Gesamtmauerwerks entstehen durch die Kombination einer 
Leichtbetonhülle mit einem besonders leichten mineralischen Dämmsto�. In diesem „arbeitsteiligen“ 
Zusammenspiel übernehmen beide Materialien ganz unterschiedliche Rollen und ergänzen sich dennoch 
optimal. Der große Vorteil: Eine weitere Dämmung ist nicht notwendig. Das macht den MEIER mineral 
zum Wärmedämmstein der Zukunft.

Der Wärmedämmstein 
der Zukunft.

reiner Mineralschaum Leichtbetonstein

 MEIER 
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 �Ein geschlossenes System – o�en für vieles

Der Mineralschaum selbst wäre aufgrund seines hohen Porengehalts 
allein nicht in der Lage, Drucklasten aufzunehmen und der Witterung 
standzuhalten. Seine Stärke liegt im Wärmeschutz. Deshalb haben 
wir uns entschlossen, diesen Stein mit „Deckel“ zu fertigen. Damit 
wird dieser wertvolle Dämmsto� 5-seitig in einer Leichtbetonhülle 
„eingekapselt“. So ist der Mineralschaum schon während der Lagerung 
und des Transport gegen mechanische Beschädigungen geschützt. 
Und deshalb lässt sich der MEIER mineral sicher und einfach verarbeiten.

 �Weitere    Punkte, die für ihn sprechen

 �Seine Eigenschaften überzeugen

DRUCKFESTIGKEIT

Garantierte Stabilität und Standsicherheit 
  Für tragendes Mauerwerk

BRANDSCHUTZ

Was nicht brennt, kann sich nicht entzünden 
  Und rettet damit Leben

WÄRMESCHUTZ

Reine Mineralschaumfüllung für eine 
optimale Dämmung 
  �Keine weitere Dämmung notwendig, 
spart CO2 und schont die Umwelt

RAUMKLIMA

Höchste Hygroskopizität 
und Di�usionso�enheit 
  �Für ein gesundes Raumklima

SCHALLSCHUTZ

Optimale Schallabsorption 
durch haufwerksporige Struktur 
  �So kommt Ruhe ins Haus

NACHHALTIGKEIT

Energiee�zient in der Produktion 
und vollständig recycelbar 
  �Die nächste Generation wird sich freuen

   ��Energiesparend schon bei der 
Herstellung. Keine Autoklaven.

   �Kompromisslos rein mineralisch. 
Dauerhaft und werthaltig.

   ��Rein und natürlich aus Kalk, Ton 
und p�anzlichen Rohsto�en.

   ��Keine gesundheitsschädlichen 
Substanzen (IBR-Prüfsiegel).

   ��Sehr gute Wärmedämmung. 
y 0,08 W/mK und 0,09 W/mK.

   ��Quillt und schwindet nicht. 
Kein Treibmittel, kein Alupulver.

   ��Optimaler Verbund des Dämmsto�s 
auch nach dem Schneiden.

   �Kammerstein mit Deckel für 
einfache und sichere Verarbeitung.

Der MEIER mineral lässt sich sowohl trocken als auch nass schneiden. 
Dabei bleibt der Dämmsto� stabil und fest in der Kammer verankert.
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 MEIER Deckenabschalelement DAE

 �Verarbeitung

– Verlegung mit Klebe- und Mauermörtel oder PU-Schaumkleber

– Bearbeitung bzw. Zuschnitt mit üblichem Sägewerkzeug herstellbar

– �Vor dem Betonieren ist die Standfestigkeit der Elemente zu prüfen. 
Falls notwendig, ist eine Rückverankerung in die Deckenbewehrung 
(z. B. Gitterträger) mit Maueranschlussblechen möglich. Fixieren der 
Anschlussbleche mit Drahtstiften, Schrauben etc. Einbinden in die 
Deckenbewehrung mit Bindedraht (siehe Abbildung rechts –>).

– Nicht begehbar

– Nicht als Sockeldämmung geeignet

 �Lagerung

– Nicht in praller Sonne lagern

– Vor Durchfeuchtung und Frost schützen

– Geö�nete Pakete abdecken

Putzträgerschale aus Liaporbeton. Der ideale Putzträger, 
optimal abgestimmt auf das hochdämmende Mauerwerk

„Harte“ EPS-Dämmplatte, um einen festen Verbund der 
Verklebung zum Untergrund zu gewährleisten

„Weiche“ EPS-Dämmplatte, um Bewegungen aus der 
Konstruktion aufzunehmen

Stufenfalz
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 �Vermeidung von Wärmebrücken

MEIER Deckenabschalelemente DAE vermindern Wärmebrücken 
in die Außenwand einbindender Bauteile wie Stützen, Decken, Ring- 
anker usw.

 �Vermeidung von Schallbrücken

Schalltrennende Bauteile (Wohnungstrennwände) sollten idealer-
weise in die leichtere Außenwand eingebunden sein. Die hier 
entstehende Schallbrücke wird durch MEIER DAE gemindert.

Ringanker mit 
Liapor U-Schale

Ausgleichsmörtel NM 
Mauersperrbahn 
(z. B. R500 bes.)

MEIER 
Elementdecke

MEIER 
Doppelwand

MEIER DAE EPS

MEIER DAE EPS

Wärmedämmsteine 
MEIER mineral 
MEIER 10 
MEIER Super K plus

Wärmedämmsteine 
MEIER mineral 
MEIER 10 
MEIER Super K plus

Wärmedämmsteine 
MEIER mineral 
MEIER 10 
MEIER Super K plus

Wärmedämmsteine 
MEIER mineral 
MEIER 10 
MEIER Super K plus

Fugen ausmörteln

Fugen ausmörteln

Wohnungswand (einschalig) 
MEIER Öko-Kalkstein® 
z. B. Rohdichte 2.0

Wohnungswand (mehrschalig) 
MEIER Öko-Kalkstein® 
z. B. Rohdichte 2.0

Mauerverbinder

Mauerverbinder

MEIER DAE EPS

MEIER DAE EPS

Ausgleichsstein 
geschnitten

z. B. MEIER 
Leichtbaublock Hbn-P 4/1.0

Wärmedämmung (z. B. XPS-R)

Abdichtung nach DIN 18195

SCHNITT

GRUNDRISS

2/3

2/3

2/3

2/3

1/3

1/3

1/3

1/3 Innenwand

Wärmebrücke

Außenwand

Decke

Schallnebenweg 
Grundriss

Schallnebenweg 
Schnitt
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 Das System Großblock

G
ro

ßBlock

Erreichbare Wandlänge aus einer Kranposition: ca. 7,50 m

 �Körperschonendes Arbeiten und 
rascher Baufortschritt

Beides erreicht man durch den Einsatz eines Minikrans. 
Damit wird mit einem Hub 1/2 m2 Wand�äche versetzt. 
Und das, auch bei hohen Steinrohdichten, mit sehr geringem 
körperlichem Einsatz.
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 �Das Sortiment: vielfältig

Für die Ausführung bieten wir ein sorgfältig abgestimmtes Sortiment an Formaten an. 
Sowohl für die Höhen- als auch die Längenentwicklung des Mauerwerks werden ideal 
abgestimmte Steinformate angeboten.

Steinhöhen: 5 cm / 7 cm / 9 cm / 11,3 cm 
Steinlängen: 49,8 cm / 37,3 cm / 24,8 cm / 11,3 cm / 5 cm

Mit diesem Sortiment ist eine Vorplanung unnötig. Das Mauerwerk kann in gewohnter 
Weise angelegt werden. Das spart zusätzlich Zeit und hält die Möglichkeit für notwendige 
Änderungen auf der Baustelle o�en.

T2

T1

KIM 113 (T3)

Rastermaß

Regelformat 50 

KIM 50 + T1 43,75

KIM 50 + T2 31,25

KIM 113 (T3) 12,50

KIM 50 6,25

KIM 50 
+ KIM 113 (T3)

18,75

T2 25,00

T1 37,50

R
eg

el
fo

rm
at

 

Lä
ng

e 
49

8 
m

m

Wandstärke 
24,0 cm

Wandstärke 17,5 cm

Wandstärke 11,5 cm

50
70
90
113

K
im

m
st

ei
ne

 H
öh

e 
[m

m
]

3/
4-

St
ei

n 
Lä

ng
e 

37
3 

m
m

T1
1/

2-
St

ei
n 

Lä
ng

e 
24

8 
m

m
T2

1/
4-

St
ei

n 
Lä

ng
e 

11
3 

m
m

T3
Au

sg
le

ic
hs

st
ei

n 

Lä
ng

e 
50

 m
m



30�

 �Preis- und Produktübersicht 2019�



� 31

 B
et

on
fe

rt
ig

te
ile

�  �Preis- und Produktübersicht 2019

 MEIER Betonfertigteile

Green Code  � 32 — 33

MEIER Balkone� 34

MEIER Beton Art� 35

MEIER Treppen� 36 — 37

Ergänzungspreisliste� 39 — 47 
Doppelwand / Thermowand / Treppen / Elementdecken / Logistik
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 Betonfertigteile für E�zienz und Wohlfühlklima

 �Heizen und Kühlen mit der Klimadecke

Im Kühlbetrieb absorbiert die Klimadecke Wärme aus dem Raum und führt diese ab — ohne die kalte Zugluft 
einer Klimaanlage. Im Heizbetrieb erwärmt ihre Wärmestrahlung alle Ober�ächen im Raum. Dabei wälzt sie 
keine Luft um und wirbelt keinen Staub auf: Die Atemluft bleibt sauber und gesund.

Die Klimadecke arbeitet mit minimalen Vorlauftemperaturen. Das steigert die Energiee�zienz von Wärme-
pumpen und senkt die Betriebskosten. Zudem geht weniger Energie beim Lüften verloren, da statt der Luft 
direkt die Ober�ächen temperiert werden.

 �Akustikdecken und Akustik-Klimadecken

Zur Optimierung der Raumakustik können Schallabsorber in die Decke integriert werden. Nach einem 
optionalen Ober�ächen�nish sind diese nicht mehr sichtbar und auch die Leistung der Klimadecke bleibt 
erhalten.

 �Gebäudehülle aus Thermowänden

Kerngedämmte Thermowände ermöglichen hohe Dämmstandards und beidseitige Sichtbetonoptik. 
Zwischen zwei Betonschalen ist die Dämmung dauerhaft vor Feuer und Vandalismus geschützt.
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Thermowände werden mit integrierter Dämmung geliefert und durch Ortbeton 
zu einem monolithischen Bauteil verbunden

Akustik-Klimadecken können mit einem Raster aus 
Schallabsorbern in Sichtbetonoptik ausgeführt werden

Die Akustik-Klimadecke ist mit Akustikputz veredelt: Die Decke heizt, 
kühlt und optimiert den Nachhall durch unsichtbare Schallabsorber
















































































