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Baumanagement
- Wertschopfungspartnerschaften bei Bauvorhaben

Bruckenbau
- Ermudungslasten bei Eisenbahnbricken

Baumechanik

- Schubelastischer Laminatbalken
- Microplane-Modelle fur Beton
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Sonderteil Bauen mit Beton

Einsatz von Betonfertigteilen

Bei der Errichtung eines Studentenwohn-
heims nach neuesten Energieeffizienz-Stan-
dards ermdéglicht der Einsatz vorgefertigter
Fertig- und Halbfertigteile die Verklrzung
der geplanten Bauzeit.

m Rande des Naturschutzgebietes Isarauen in

Miinchen wurde ein modernes Studenten-
wohnheim nach neuesten Energieeffizienz-Stan-
dards errichtet. Beim Studentenwohnheim ,,UNI-
ty B wurden 1 200 Tonnen Stahl und 10 000 Ku-
bikmeter Beton verbaut. Das E-formig gestaltete
Gebédude ist durch drei Treppenhduser und drei
Aufzugsanlagen erschlossen. Die Bausumme be-
trug insgesamt circa 28 Millionen Euro.
Die Meier Betonwerke GmbH aus Lauterhofen
war mit der Herstellung der Fertig- und Halbfer-
tigteile beauftragt. Durch den Einsatz von circa
15 000 Quadratmetern Doppelwand und 14 000
Quadratmetern Elementdecke konnten sie die
Bauzeit verkiirzen. Zudem lieferten sie fast 500
Balkone.
Die Planung und Fertigung der SySpro-Doppelwandele-
mente erfolgt immer objektbezogen und unter Einschluss
aller Qualitdts- und Rationalisierungsfaktoren. Hohe stati-
sche und bauphysikalische Anforderungen kénnen somit
wandabschnittsweise berticksichtigt werden. Die Doppel-
winde konnen auf engstem Raum prézise eingesetzt wer-
den.
Die hier eingesetzte bewehrte Doppelwand besteht aus
zwei durch Gittertrdger miteinander verbundenen Stahlbe-
tonschalen. Nach der Montage werden die Doppelwandele-
mente mit Ortbeton ausgegossen. Sobald der Fullbeton er-
hértet ist, wirkt der Gesamtquerschnitt wie eine monoli-
thisch hergestellte Wand. Die Oberfliche der Doppelwand-

Durch den Einsatz von circa 15 000 Quadratmetern Doppelwand
und 14 000 Quadratmetern Elementdecke wurde die Bauzeit ver-
krzt.

Das Studentenwohnheim ,,UNIty B bietet 482 komfortable Apartments.

elemente ist schalungsglatt. Das bedeutet, dass hier weder
AuBen- oder Innenputz noch eine Nachbehandlung erfor-
derlich sind.

Die bewehrte Elementdecke ist eine Fertigplatte mit sta-
tisch mitwirkender Ortbetonschicht. Das vorgefertigte Be-
tonelement enthdlt die fiir die Montagesteifigkeit erforder-
liche biegesteife Bewehrung in Form des Gittertrdgers so-
wie die fiir die Montage und den Endzustand notwendige
Biegezughewehrung in Léngs- und Querrichtung. Samtli-
che spiter erforderlichen Aussparungen, Deckendurchbrii-
che, Elektrodosen, Wassernasen, Schriagen oder Einbautei-
le sind bereits berticksichtigt. Das vorgefertigte Plattenele-
ment dient wihrend der Bauphase als Schalung und ist
nach Aufbringen und Erhérten des Ortbetons als Gesamt-
querschnitt mittragend. Im Endzustand gibt es technisch
keine Unterschiede zu einer monolithisch hergestellten De-
cke.

www.syspro.de / www.meier-betonwerke.de

Die Planung und Fertigung der SySpro-Doppelwandelemente erfolgen immer

objektbezogen. Abb.: GM Objekt Miinchen B GmbH / Erich Spahn
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