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Erste Ausgabe

Die hier gezeigten Fotos stellen Beispiele flir ausflihrbare Betonoberfldchen dar und erheben

S s ®
keinen Anspruch auf eine verbindlich zugesagte Qualitdt. In jedem Fall sind die jeweiligen Y ro qe n e r
Leistungen mit dem Lieferwerk individuell zu vereinbaren.




Wir machen lhre Baukonstruktion ,.griin"“. Die Welt ist im Wandel, Rohstoffe werden
knapp und alternative Energiekonzepte sind gefragt.
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gesundes Wohnen und Arbeiten in moderner Architektur.

Jedes Gebdude wird individuell entworfen nach den Vorgaben des Architekten
und Bauherrn. Das Wohlbefinden der Nutzer steht bei der Planung schon durch
die neuen umweltenergietechnischen Entwicklungen im Vordergrund und ist damit

weitaus mehr als nur ein angenehmer Nebeneffekt.

o o o Energie sparen und Ressourcen schonen.

Unsere Mitgliedsfirmen sind seit Jahrzehnten Meister der industriellen Vorfertigung
von Betonbauteilen mit speziellem Zubehor. Diese erhalten heute Zusatzfunkti-
onen, die auch die energetische Aktivierung einschlieen: Heizen, Kiihlen sowie die
Aufnahme und das Speichern von Primérenergie. All dies reduziert den Verbrauch
von Sekundédrenergie und optimiert die gesamte Energiebilanz bis hin zum ener-

gieautarken Plushaus.

o o o Teamwork.

Die Grundlage fur den Projekterfolg sind die frihzeitige Koordination und Einbin-
dung der Fachgewerke und Lieferanten, gerade wenn es um die Baustellenabldufe
und wirtschaftlichen Aspekte geht. Fir die gebdudetechnische Ausristung bis hin
zur Solaranlage auf dem Dach lassen sich durch unsere Kooperationspartner die
besten Komponenten fiir das Bauprojekt bestimmen und just-in-time zu einem

ganzheitlichen System ergdnzen.

o o o Bauqualitat.

Unsere Kunden finden eine Situation vor, die in der Bauwirtschaft wohl einmalig
sein dirfte: die Verbindung von einer zertifizierten Produktionsablaufqualitat
und einem hohen ebenfalls zertifizierten Produktqualititsstandard. Uberwacht
von unabhdngigen Gutachtern und téglich neu verwirklicht von kompetenten,
Uberzeugten und engagierten Mitarbeitern. Dieser Qualitdtsgedanke findet
Ausdruck in der Marke HiQ.
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SySpro - HiQ garantiert dem Kunden, dass sowohl die verwendeten

Baustoffe als auch der Produktionsprozess einer kompromisslosen

Kontrolle unterliegen. Es entstehen Prazisionsprodukte, die einen

|High Quality| neuen Standard fir den Fortschritt am Bau darstellen.

Mit SySpro“energy

haben Sie auf die Zukunft gesetzt, energetisches Bauen in seiner héchsten Aus-
pragung. Alle Elemente der Nachhaltigkeit sind erfassbar. Die Grundlage ist das
perfekte Zusammenspiel von Aufnahme, Abgabe und Speicherung von Wérme

und gegebenenfalls Kdlte in Betonbauteilen.

Neue Technologien in der Betonfertigteileherstellung sichern die Zukunft am Bau.

SySpfo

Qualitdtsgemeinschaft

N

Sicherheit, Funktion,
Zugdnglichkeit, Barriere-

freiheit, Standort ... Gesellschaft

Okonomie

Komfort, Gesundhetit, Ok°|°g|e

Personalisierung, Identitdit,

Individualitcit ...

Investment, Betriebskosten,
Umnutzung, Rickbau,

Lebenszykluskosten ...

Umweltbelastung,

Emissionen, Energie,

Ressourcen, Recycling, ...



Betonbauteile mit verbesserter Okobilanz und
erhdohten Dammwerten

Sichtbarer Beton sollte es sein. Mit vorgefertigten Betonelementen konnte der
Architekt das Einfamilienhaus wie gewlnscht trotz eines Uberschaubaren Budgets
realisieren. Die AulBenwdnde des KfW - Effizienzhauses 70 bestehen aus SySpro
Thermowénden, sprich zwei Betonschalen als Fertigteil, das auf der Baustelle mit
Ortbeton verfillt wird. An einer der beiden Schalen ist werkseitig bereits innen

eine Dammschicht montiert.

Die Sichtseiten bilden mit jeweils glatt geschalten Betonflichen die authentische
Fassade und dienen in den Innenrdumen als fertige Wandfldchen. Auch die

Untersichten der Halbfertigteildecken blieben in ihrer Materialitét sichtbar.

Fotos: Gudrun de Maddalena, Tiibingen
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Neben den kerngeddmmten Thermowdnden hat Architekt Maier weitere SYS prO
Betonfertigteile eingeplant, etwa fir Stitzen, Decken und Trennwdnde — auch die

Qualititsgemeinschaft
schmalen, zur Dachseite hin abgeschragten Elemente an der Attika, die das Wasser
in die nach innen verlaufende Entwdsserung des Flachdachs fihren. Von auf3en

kaum sichtbar unterstltzen solche sorgfdltig geplanten Details den homogenen A
4

Gesamteindruck des Hauses.




Verwaltungsgebaude mit
EER | . » geothermisch aktivierten Wanden
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- bohrt sowie die Thermowand im Keller
~ als Massivabsorber aktiviert; zwei VWWarmepumpen ergin-
.t-‘l‘ zen die Anlage. Die Beheizung und die Kiihlung der Raume erfolgt iiber
eine in den Deckenbeton integrierte Strahlungsheizung. Bei diesem System zirku-
liert Wasser in werkseitig in die Fertigdecke einbetonierten Kunststoffrohren. Im
Winter wird im Erdreich erwarmtes Wasser nach oben gepumpt und gelangt so
tiber die in den Betondecken eingebauten Flachenregister in die Innenraume.
Im Sommerbetrieb wird das System umgekehrt. Die Raume lassen sich
ohne einen mechanischen Kailteerzeuger kiihlen, wobei die Raum-
temperaturen im Sommer ca. 26°C betragen. Eine mechanische
Zu- und Abluftanlage mit Warmeriickgewinnung und einer adi-

abatischen Kiihlung rundet die technischen Einrichtungen ab.

Fotos: Andernacher Bimswerke GmbH & Co KG



Nachhaltigkeit durch Passivhausstandard

In Geisingen bietet ein moderner Birobau mit hoher Aufenthaltsqualitdt auf 2.450
Quadratmetern Arbeitsrdume fur bis zu 100 Beschdftigte. Als zertifizierter Pas-
sivhausplaner hat Architekt Glnter Limberger diesen Betonbau als Nullemissions-
gebdude konzipiert. Die markant auskragende Baukdrperform mit rechteckigem
Grundriss und die skulpturalen Briicken und Treppenanlagen sind nicht nur der

Optik, sondern auch dem nétigen Hochwasserschutz geschuldet.

Der Bauherr, ein Produzent von Betonfertigteilen, realisierte mit der eigenen Ver-

waltung ein Vorzeigeprojekt, das die Vorteile und Méglichkeiten der Systembauweise

mit vorgefertigten Betonelementen fiir Architektur, Klimaschutz und Behaglichkeit
aufzeigt. Zum Einsatz kamen neben den Elementdecken auch tragende, doppel-
schalige Aul3enwinde, sogenannte Thermowande, die mit integrierter Dammung
oberflichenfertige Ansichten in Sichtbetonqualitit bieten. Alle Elemente wurden

mit Ortbeton ausgegossen und ergaben ein homogenes luftdichtes Gebdude, das

die Vorgaben und den hohen Komfort eines Passivhauses erfillt.
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Fotos: Egon ElsdBer Bauindustrie GmbH & Co.KG

In den Thermowinden der jingsten Generation werden anstatt der Edelstahlgit- S S r ®
tertrdger sogenannte Pins aus Kunststoff eingebaut, die praktisch keine Warme I p o
transportieren und einen besseren U-Wert bewirken. Qualitdtsgemeinschaft

Im Zusammenspiel mit einem durchdachten Energiekonzept konnte Architekt A
Limberger das Verwaltungsgebdude mit der doppelschaligen Betonbauweise sowie &
integrierter Kernddmmung auf einfache Weise als Passivhaus planen. Die erfor-

derliche Restenergie wurde durch einen Nahwdrmeanschluss an das Produktions-

gebdude gewonnen. Bemerkenswert ist auch die Ausfihrung der vorfabrizierten

Deckenelemente, die schon werkseitig mit Heiz- und Kihlleitungen versehen wur-

den. Mit diesem Deckensystem wurde eine oberflichennahe Betonkernaktivierung

realisiert, welche gegeniber herkémmlichen Bauweisen eine hohere Leistung und

kiirzere Reaktionszeiten erreicht. Somit gelang es, auf zusdtzliche Heizflichen in

den Rdumen zu verzichten und trotzdem optimale und individuelle Raumtempera-

turen zu ermaglichen.
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Grofflachige Akustik-Klimadecke

Geringe Aufbauhdhe — hohe Spannweite ohne Unterziige

Um in den Buros der Ehinger Volksbank ein angenehmes und produktives Arbeits-
klima zu erreichen, entschied man sich flr die akustisch optimierte Klimadecke. Sie
hélt die Rdume ganzjdhrig auf Wohnfihl-Temperatur und reduziert den Hall mit

werkseitig integrierten Schallabsorber-Leisten.

.Das neue Gebdude akzentuiert den Stadtein-
gang und setzt sich durch seine Abstaffelung
mafstdblich und selbstbewusst in den Kontext
zur Altstadt und Bahntrasse. Das Aullen-
raumkonzept ver-bindet die bestehenden
Griinanlagen und fihrt sie bis ins innenliegende
Atrium fort. Dieses Atrium und die grof3ziigige
Verglasung vernetzen den AuBen- mit dem
Innenbereich und schaffen so helle Rdume mit

angenehmer Arbeitsatmosphare.

Wir haben uns fur Klimadecken entschieden,
weill sie trotz integrierter Technik eine geringe
Deckenstirke aufweisen. Auf die intensive

Planung folgte eine kurze Ausfiihrungsphase.”

Quelle: Braunger Wértz Architekten

Da die Decke ohne Unterzige auskommen solite, wurde sie mit zusdtzlichen
Querrippen stabilisiert. So erreicht sie unterstitzungsfreie Spannweiten bis zu 7,5
Meter. Bei der Vorfertigung wurden Heiz- und Kihlregister, Dammkorper, Liftung,
Elektrik und Schallabsorber in die Decke integriert. Trotzdem betrégt ihre Gesamt-
stdrke gerade einmal 35 cm. Eine Ortbeton-Konstruktion mit abgehdngter Decke

hatte bei gleichem Funktionsumfang nahezu die doppelte Aufbauhdhe.

Eine Klimaanlage ist nicht nétig: Die Rohrregister heizen und kihlen je nach Bedarf.
Sie sind in Zonen eingeteilt und jeder Raum ist separat regulierbar. Der oberfld-
chennahe Einbau mit dariberliegender Dammschicht sorgt daflr, dass die Warme
effizient nach unten in den Raum abgegeben wird. Der hohe Anteil an Strahlungs-

warme beheizt die Riume gleichmaBig und mit duBerst geringer Konvektion.

In die Deckenunterseite sind flichenbiindig Akustik-Leisten integriert, die einen
genau berechneten Anteil des eintreffenden Schalls absorbieren. Das reduziert
den Hall im Raum und schafft bessere Kommunikations- und Arbeitsbedingungen.
Die Heiz- und Kihlleistung wird dadurch nicht beeintrachtigt. Um eine einheitlich
weil3e Deckenoberfliche zu ermdglichen, wurde eigens ein schalldurchldssiger

Akustikspachtel entwickelt, der die Akustikfunktion nicht beeintrachtigt.

Quelle: greeencode GmbH
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